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Ha mais de 30 anos trabalhando para fornecer
produtos de qualidade e exceléncia nas areas de
perfuracdo de Pocos Artesianos, Fundacao

e Mineracdo.

Utilizando sempre as melhores matérias primas,
equipamentos de ultima geragédo e fornecedores de
ponta, o Grupo Perfuratriz DTH garante o processo
de fabricacdo de seus MARTELOS, BITS, HASTES E
EQUIPAMENTOS, seguindo normas e

regulamentacdes internacionais, proporcionando um

alto rendimento e durabilidade, certificando ao cliente
final a entrega de 6timos produtos com o melhor

custo beneficio.

Com fabrica localizada em Piracicaba, interior de Séo
Paulo - com area de aproximadamente 4.000 metros
quadrados e cerca de 60 funcionarios - e com as
novas filiais na Bahia e Goias, hoje o grupo atende em
todo territério nacional, além de atuar também no
Mercosul, em paises como Argentina, Uruguai,

Paraguai e Chile.

Atualmente o Grupo Perfuratriz DTH é referéncia no
mercado de equipamentos para perfuracéo e continua
buscando novos parceiros no Brasil e no mundo,

assegurando a confianca e garantindo sempre a

qualidade de seus produtos e servicos oferecidos.

Piracicaba / SAO PAULO (Matriz) Vitéria da Conquista / BAHIA Aparecida de Goiania / GOIAS

o Rua Augusto de Lello, 400 - Santa Rosa Q BR 116, s/n - B. Ayrton Senna o Rua Doutor Leopoldo de Bulhdes, Quadra 070
CEP 13414-244 PSL Parque Logistico Sudoeste - CEP 45058-000 B. Villa Santa - CEP 33822-722

\. +55 (19) 3412-2280 \. +55 (77) 3427-1588 \. +55 (62) 3040-1771

N4 perfuratriz@grupoperfuratrizdth.com.br N comercial.bahia@grupoperfuratrizdth.com.br N4 comercial.goias@grupoperfuratrizdth.com.br

www.grupoperfuratrizdth.com.br f ® in O
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POCOS ARTESIANOS

PERFURATRIZ DTH’
HAMMERS TOOLS

>

DTH

GRUPO

MARTELO DE FUNDO

TURBINADO « 3"

1 NOVO PISTAO COM

MODELO: PHT RH330-WT-2D

IMAGEM ILUSTRATIVA

DIAMETRO 2D

DESCRICAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT RH330-WT-2D didametro nominal de 3"

De alta frequéncia e préprio para trabalhos em compressores de baixa e
alta presséo (150 / 360 PSI x 460 / 1050 SCFM). Com alto rendimento na
perfuragdo e camisa reversivel.

Kit externo fabricado em aco especial tratado termicamente para alta
resisténcia a abrasé&o.

GAMA DE BITS: @ 3.15/16" ATE @ 4"

PUNHO MISSION 30

ROSCA PADRAO: 2.3/8" REG BOX

*Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.

PARTES DO MARTELO PART N°
I
=@ 1) SUB SUPERIOR 0147-T32-SS
§ ﬁ 2) PINO TRAVA 0152-T32-PT
2 2 3) ANEL DE VEDAGCAO DA VALVULA RIGIDA 2299-T32-JANV
w
~ i 4) ANEL DE VEDACAO DO SUB SUPERIOR 2299-T32-JANV
O|N i _
°olg 5) VALVULA DE RETENCAO 0148-T32-VRE
2
wl, 6) MOLA DA VALVULA 0809-T4-MVR
2 7) GUIA DA VALVULA 0149-T32-GVRE
ha] 8) ESTRANGULADOR 9341-T32-JEST
E‘: 9) VALVULA RIGIDA 0150-T32-VRI
p 10) PISTAO 0144-T32-PTO
o 11) CAMISA EXTERNA 1830-T32-CE
Cl_!_ 12) ANEL TRAVA DO PISTAO 0145-T32-ATP
] 13) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO 3238-T6-JANV
14) GUIA DO PISTAO 0141-T32-GPTO
15) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO 2299-T32-JANV
16) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO 2299-T32-JANV
17) ANEL BI-PARTIDO 0143-T32-BP
18) SUB INFERIOR 0142-T32-SI
FABRICADO
NO BRASIL
£ VELOCIDADE DE
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO ROTAQI\O PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
10 150 4,87 172 0,5 Bit 3.15/16" e 4" 200 - 800 kg
18 250 8,61 304 0,7 40280 rom
24 350 12,34 436 1
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR
80 mm 3.1/4" 916 mm 25 kg 8 mm




POCOS ARTESIANOS

PERFURATRIZ DTH’
HAMMERS TOOLS

>

DTH

GRUPO

MARTELO DE FUNDO

TURBINADO - 4"

1 NOVO PISTAO COM
! DIAMETRO 2D

MODELO: PHT RH430-2D-WLC

REVESTIMENTO DE

TUNGSTENIO

DESCRICAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT RH430-2D-WLC de diametro nominal de 4".

Pistdo modelo 2D e Sub Inferior com Revestimento de Tungsténio no

2) s processo de sinterizagéo.

Martelo de alta taxa de penetragéo e maxima produtividade.

Com alta frequéncia e proprio para trabalhos em compressores de média
! e alta presséo (150 / 360 PSI x 460 / 1.050 SCFM) com camisa reversivel.

GARANTIA DE 5.000 METROS PERFURADOS EM CIRCUNSTANCIAS

ﬁ\

NORMAIS DE TRABALHO.

GAMA DE BITS: @ 4.1/2" ATE @ 5"
PUNHO MISSION 40

ROSCA PADRAO: 2.3/8" IF BOX

*Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.

3T CD
S 213
= zls PARTES DO MARTELO PART N°
g § E 1) SUB SUPERIOR 0171-T43-SS
z 9 E 1 2) PINO TRAVA 0178-T43-PT
s Lz, 3) ANEL DE VEDAGAO DA VALVULA RIiGIDA 3794-T43-JANV
z 4) ANEL DE VEDAGAO DO SUB SUPERIOR 3794-T43-JANV
n 5) VALVULA DE RETENGAO 0172-T43-VR
ﬂ - (18 6) MOLA DA VALVULA 0809-T43-MVR
}"_1 7) GUIA DA VALVULA 0174-T43-GVRE
(o] REVESTIMENTO 8) ESTRANGULADOR 0903-T43-JEST
B E,i,l‘;;‘,iif,ﬂ"° 9) VALVULA RIGIDA 0175-T43-VRI
i 10) PISTAO 0001-T43-PTO
11) CAMISA EXTERNA 0179-T43-CE
12) ANEL TRAVA DO PISTAO 0182-T43-ATP
13) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO 3794-T43-JANV
14) GUIA DO PISTAO 0184-T43-GPTO
' 15) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO 3794-T43-JANV
TTTTT ’ 16) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO 3794-T43-JANV
17) ANEL BI-PARTIDO 0185-T43-BP
18) SUB INFERIOR 4822-T43-Sl
FABRICADO
NO BRASIL
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO VELF?(;:'II'ESEE DE PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
4.1/2" - 35 a 50 rpm
12 17 51 250 0 4.3/4" - 35 a 45 rpm 300 - 800 kg
18 250 10 307 1,4
5"-30a40 rpm
24 350 15,4 560 2
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR
98 mm 3.7/8" 987 mm 40 kg 8,5 mm




5[ PERFURATRIZ DTH’ POCOS ARTESIANOS
‘e HAMMERS TOOLS
MARTELO DE FUNDO
TURBINADO - 5”
REVESTIMENTO‘I)[;;W o g&\llonTP:zsoTﬂzoDCOM MODELO: PHT RH530-2D-WLC

—tio DESCRIGAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT RH530-2D-WLC de didmetro nominal de 5"

Pistdo modelo 2D e Sub Inferior com Revestimento de Tungsténio no
processo de sinterizagéo.

Martelo de alta taxa de penetragéo e maxima produtividade.

1
:
3) e : ' Com alta frequéncia e proprio para trabalhos em compressores de média
: ! e alta presséo (150 / 204 PSI x 750 / 1.400 SCFM) com camisa reversivel.
: © """"""" (13 GARANTIA DE 5.000 METROS PERFURADOS EM CIRCUNSTANCIAS
| NORMAIS DE TRABALHO.
:
1
I GAMA DE BITS: @ 5.1/2" ATE @ 6"
1
: PUNHO MISSION 50
1
! ~
6) 2 : ROSCA PADRAO: 2.3/8" IF BOX
o 1
! ! *Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.
I|O !
z|o , CD ............. 16
g k4 1
E % g : ! PARTES DO MARTELO PART N°
@ 2 b E ' 1) SUB SUPERIOR 0189-T53-SS
z g N : 1 2) PINO TRAVA 0188-T53-PT
§ i 5 : 3) ANEL DE VEDAGAO DA VALVULA RiGIDA 4507-T53-JANV
= 5 1
g 1 4) ANEL DE VEDAGAO DO SUB SUPERIOR 4507-T53-JANV
1
) e B s ] : 5) VALVULA DE RETENCAO 0516-T63-VR
a : 6) MOLA DA VALVULA 4444-T63-MVR
o) p : 7) GUIA DA VALVULA 4794-T53-GVRE
(o] : REVESTlMENTO 8) ESTRANGULADOR 1607-T53-JEST
0 B DE TUNGSTENIO . .
2 ' SINTERIZADO 9) VALVULA RIGIDA 0192-T53-VRI
: ' 10) PISTAO 0187-T53-PTO
: 11) CAMISA EXTERNA 0193-T53-CE
: 12) ANEL TRAVA DO PISTAO 0833-T53-ATP
1
1 13) ANEL DE VEDACAO DO GUIA DO PISTAO 4507-T53-JANV
14) GUIA DO PISTAO 0194-T53-GPTO
15) ANEL DE VEDAQAO DO GUIA DO PISTAO 4507-T53-JANV
16) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO 4507-T53-JANV
17) ANEL BI-PARTIDO 1776-T53-BP
18) SUB INFERIOR 0191-T53-SI
FABRICADO
NO BRASIL
. VELOCIDADE DE
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO ROTAQAO PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
5.1/2" - 28 a 35 rpm
14 204 8,6 350 1 _
5.3/4" — 25 a 55 rppm 600 - 1.400 kg
18 250 16,42 580 1,5
6" -25a30 rpm
24 350 24,22 855 2
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR
125 mm 5" 1.112 mm 73 kg 7,5 mm




p PERFURATRIZ DTH’ POCOS ARTESIANOS
= HAMMERS TOOLS

GRUPO

MARTELO DE FUNDO

TURBINADO - 6"

R . MODELO: PHT RH620-AF SERIE PRATA

1 NOVO PISTAO COM

DIAMETRO 2D

DESCRICAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT RH620-AF SERIE PRATA turbinado, diametro
nominal de OD 6” 142 mm. Pistdo modelo 2D.

Alta frequéncia de trabalho, camisa reversivel para trabalho em
compressores de média e alta pressdo (204 / 400 PSI x 760 / 1200 SCFM).
Com alto rendimento na perfuragao.

ROSCAS CERTIFICADAS CONFORME NORMA API SPEC 7.2 SEJ2017.
GARANTIA SOMENTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO.

GAMA DE BITS: @ 6" ATE @ 8.1/2"
PUNHO MISSION 60

ROSCA PADRAO: 2.3/8" IF BOX

*Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.

: .@

PARTES DO MARTELO PART N°
s |2 - (16
g z|2 1) SUB SUPERIOR PHT-AF-10857
g - S 2) PINO TRAVA PHT-AF-10867
% E 3 (17 3) ANEL DE VEDAGAO DA VALVULA RIiGIDA PHT-AF-10868
E s E 4) ANEL DE VEDAGAO DO SUB SUPERIOR PHT-AF-10868
wlz, 5) VALVULA DE RETENGAO PHT-AF-10862
2 ' 6) MOLA DA VALVULA PHT-AF-10863
D 7) GUIA DA VALVULA PHT-AF-10859
:-?i (18 8) ESTRANGULADOR PHT-AF-10866
0) E 9) VALVEJLA RIGIDA PHT-AF-10860
10) PISTAO PHT-AF-10855
? 11) CAMISA EXTERNA PHT-AF-10856
12) ANEL TRAVA DO PISTAO PHT-AF-10861
13) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO PHT-AF-10868
14) GUIA DO PISTAO PHT-AF-10865
! 15) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO PHT-AF-10868
] 16) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO PHT-AF-10868
i [ 17) ANEL BI-PARTIDO PHT-AF-10864
----- 18) SUB INFERIOR PHT-AF-10858
FABRICADO
NO BRASIL
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO VELF?g'II'RéADg DE PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
6" a6.1/2" — 25 a 30 rpm
14 204 9,71 350 1.0 6.1/2" 28" -18 a 22 rpm 900 - 2.100 kg
18 250 18,66 659 1,5 8"a8.1/2"-15a18 rpm
28 400 27,52 1.200 2,0
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR

142 mm 5.5/8" 922 mm 82 kg 7,5 mm




POCOS ARTESIANOS

PERFURATRIZ DTH’
HAMMERS TOOLS
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DTH

GRUPO

MARTELO DE FUNDO

TURBINADO - 6"

1 NOVO PISTAO COM
DIAMETRO 2D

MODELO: PHT RH630-2D-WLC

REVESTIMENTO DE

TUNGSTENIO

DESCRICAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT RH630-2D-WLC didametro nominal de 6".

Pistdo modelo 2D e Sub Inferior com Revestimento de Tungsténio no

2) e processo de sinterizagéo.

Martelo de alta taxa de penetragéo e maxima produtividade.

Com alta frequéncia e proprio para trabalhos em compressores de média
e alta presséo (204 / 204 PSI x 750 / 1.400 SCFM) com camisa reversivel.

GARANTIA DE 5.000 METROS PERFURADOS EM CIRCUNSTANCIAS

NORMAIS DE TRABALHO.

GAMA DE BITS: @ 6" ATE @ 8.1/2"
PUNHO MISSION 60

= (15 ROSCA PADRAO: 2.3/8" IF BOX
3 *Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.
5|3 -1
g HE
g =S PARTES DO MARTELO PART N°
g E g ~(17 1) SUB SUPERIOR 0673-T63-SS
§ o § 2) PINO TRAVA 0483-T63-PT
: wlT, 3) ANEL DE VEDAGAO DA VALVULA RiGIDA 3238-T63-JANV
2 4) ANEL DE VEDAGAO DO SUB SUPERIOR 3238-T63-JANV
D 5) VALVULA DE RETENCAO 0516-T63-VR
a (18 6) MOLA DA VALVULA 4444-T63-MVR
p 7) GUIA DA VALVULA 0443-T63-GVRE
o REVESTIMENTO g EqTRANGULADOR 0668-T63-JEST
) DE TUNGSTENIO ) )
z SINTERIZADO 9) VALVULA RIiGIDA 0680-T63-VRI
I 10) PISTAO 2D-0439-T63-PTO
11) CAMISA EXTERNA 0442-T63-CE
12) ANEL TRAVA DO PISTAO 0441-T63-ATP
13) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO 3238-T63-JANV
14) GUIA DO PISTAO 0444-T63-GPTO
v ! 15) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO 3238-T63-JANV
16) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO 3238-T63-JANV
17) ANEL BI-PARTIDO 0440-T63-BP
18) SUB INFERIOR 0488-T63-WLC
FABRICADO
NO BRASIL
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO VEL:S—:RQES DE PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
6" a6.1/2" - 25 a 30 rpm
14 204 9.1 350 15 6.1/2"a 8" -18 a 22 rpm 900 - 2.100 kg
18 250 18,66 659 2 8"a8.1/2" 15218 rpm
28 400 27,52 1.200 2,5
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR
142 mm 5.5/8" 1.042 mm 87 kg 7,5 mm




>
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GRUPO

IMAGEM ILUSTRATIVA

NOVO PISTAO COM

DIAMETRO 2D

PERFURATRIZ DTH’
HAMMERS TOOLS

(13

(14

POCOS ARTESIANOS

MARTELO DE FUNDO
TURBINADO - 8”

MODELO: PHT RH820-2D-WT / HD

DESCRICAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT RH820-2D-WT diametro nominal de 8".

Pistdo modelo 2D. Martelo de alta frequéncia e proprio para trabalhos em
compressores de média e alta presséo (175 /204 PSI x 750 / 1.400 SCFM).

Com alto rendimento na perfuracéo e camisa reversivel.

Kit externo fabricado em ago especial tratado termicamente para alta

resisténcia a abraséo.

Sub inferior com acabamento opcional HD (Heavy Duty)

GAMA DE BITS: @ 8"ATEQ 12
PUNHO MISSION 85

ROSCA PADRAO: 3.1/2" IF BOX

*Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.

PARTES DO MARTELO PART N°
g ﬁ (16 1) SUB SUPERIOR 0852-T82-SS
x g 2) PINO TRAVA 0484-T82-PT
ol - (17 3) ANEL DE VEDAGAO DA VALVULA RIiGIDA 6455-T82-JANV
~E 4) ANEL DE VEDAGAO DO SUB SUPERIOR 6455-T82-JANV
E i 5) VALVULA DE RETENGAO 0517-T8-VR
6) MOLA DA VALVULA 0928-T8-MVR
% 7)  GUIA DA VALVULA 0476-T82-GVRE
3 8 ESTRANGULADOR 1510-T82-JEST
m 9) VALVULA RIGIDA 0790-T82-VRI
9 5 10) PISTAO 0485-T82-PTO
) 11) CAMISA EXTERNA 0470-T82-CE
. 12) ANEL TRAVA DO PISTAO 0468-T82-ATP
13) ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO 6455-T82-JANV
14) GUIA DO PISTAO 0479-T82-GPTO
15)  ANEL DE VEDAGAO DO GUIA DO PISTAO 6455-T82-JANV
16) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO 6455-T82-JANV
. 17) ANEL BI-PARTIDO 0464-T82-BP
oo ! 18A) SUB INFERIOR 0489-T82-S|
PAR:::_:QXE‘;E’%S; ________ (gg 188) SUBINFERIOR HEAVY DUTY 9545-T82-S|
BITS DE 10” A 12” |
FABRICADO
NO BRASIL
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO VELROg.Il.RéAD(E) DE PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
14 204 9,71 350 15 8 212" ~10.- 40 rpm 1.000 - 2.300 kg
18 250 24,6 870 2
28 400 38,9 1.373 2,5
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR
182 mm 7.1/8" 1.336 mm 193 kg 10 mm




p PERFURATRIZ DTH’ POCOS ARTESIANOS
=3 HAMMERS TOOLS

GRUPO

MARTELO DE FUNDO

IMAGEM ILUSTRATIVA

CONVENCIONAL - 6"

MODELO: PHT 136RW

DESCRICAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT 136RW DHD360 diametro nominal de 6"

Modelo convencional e proprio para trabalhos em compressores de média
e alta presséo (204 / 400 PSI| x 840 / 1400 SCFM). Com alto rendimento na
perfurgdo e camisa reversivel.

_—-;:, Kit externo no didmetro de 140mm em aco especial, resistente a alta
m abrasividade.

GAMA DE BITS: @ 6" ATE @ 8"
PUNHO SD6 OU DHD 360

ﬁ.

ROSCA PADRAO: 2.3/8" IF BOX

1
1
1
:
I|o :
e|m 1
§ 3 : *Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.
A
d g | PARTES DO MARTELO PART N°
E E , 1) SUB SUPERIOR 0709-136RW-SS
- ' 2) ANEL DE VEDACAO 4370-136RW-DHD360-JANV
2 ! b, 9379-136RW-SD6-JANV
% ! :"‘_2 3) VALVULA DE RETENGAO 0516-T6-VR
- ! g 4) MOLA DA VALVULA 4444-T6-MVR
_ g ! — 17 5) JOGO DE MOLA PRATO 0480-136RW-JMP
(0] 1 - 6) VALVULA RIGIDA 1209-136RW-VRI
Q m : 7) ESTRANGULADOR 4373-136RW-JEST
: 8) ANEL DE VEDAGAO 4370-136RW-DHD360-JANV
9)-- : 9379-136RW-SD6-JANV
' 9) CAMISA INTERNA 1214-136RW-CI
' 10) PISTAO 9374-136RW-DHD360-PTO
, 0486-136RW-SD6-PTO
_______ ! 11) CAMISA EXTERNA 0471-136RW-CE
12) ANEL TRAVA DO PISTAO 1610-136RW-ATP
13) ANEL DE VEDAGAO 4370-136RW-DHD360-JANV
9379-136RW-SD6-JANV
10) e 14) COMPLEMENTO 9373-136RW-DHD360-CPT
15) ANEL BI-PARTIDO 0466-136RW-DHD360-BP
0465-136RW-SD6-BP
16) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO  4370-136RW-DHD360-JANV
9379-136RW-SD6-JANV
17) SUB INFERIOR 1366-136W-DHD360-SI
e FABRICADO 0708-136RW-SD6-SI
‘ NO BRASIL
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO VEL:g.:.Régg DE PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
14 204 8,2 350 1 6" 28" - 20 - 40 rpm 900 - 2.000 kg
18 250 17,3 610 2
28 350 25,3 895 3
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR

140 mm 5.1/2" 1.187 mm 92 kg 7,5 mm




®
0 ﬁv) PERFURATRIZ DTH POCOS ARTESIANOS
D
o
gz HAMMERS TOOLS
CONVENCIONAL - 8"
MODELO: PHT 180RW
o _
I DESCRICAO DO MARTELO:
1
: Martelo de fundo PHT 180RW diametro nominal de 180mm.
: Modelo convencional e préprio para trabalhos em compressores de média
1 e alta presséo (175/400 PSI x 750 / 1400 SCFM). Com alto rendimento na
: perfuragdo e camisa reversivel.
: Kit externo no diametro de 180mm em ago especial, resistente a alta
1 ’ abrasividade.
! I|o -
' I = 3 GAMA DE BITS: @ 8"ATEQ 11.1/4"
4 - : 215 PUNHO MISSION SD8
N
o|N ~
5) I 2 i (12 ROSCA PADRAO: 3.1/2" IF BOX
: 2 g *Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.
1
' iS5 D
6) ' .;.Uq PARTES DO MARTELO PART N°
1 m
. ! 5 1) SUB SUPERIOR 5040-180RW-SS
- 7) ! o 2) ANEL DE VEDAGAO DO SUB SUPERIOR  6673-180RW-JANV
> o
E 8) ' i 3) VALVULA DE RETENGAO 0517-T8-VR
g ' 4) MOLA DA VALVULA 0928-T8-MVR
: ' 5) GUIA DA VALVULA DE RETENGAO 6063-180RW-GVRE
(Y]
E: ' 6) JOGO DE MOLA PRATO 1563-180RW-JMP
9) : ~(13 7) ESTRANGULADOR 4021-180RW-JEST
: (14 8) ANEL DE VEDAGAO DA VALVULA RIGIDA  6673-180RW-JANV
1
! (15 9) VALVULA RIGIDA 5059-180RW-VRI
! 10) CAMISA INTERNA 4888-180RW-ClI
10) - ' 11) PISTAO 5021-180RW-PTO
' 12) CAMISA EXTERNA 5016-180RW-CE
' 13) ANEL TRAVA DO PISTAO 6062-180RW-ATP
N (16 14) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO 6673-180RW-JANV
: 15) ANEL BI-PARTIDO 4992-180RW-BP
: 16) SUB INFERIOR 5060-180RW-SI
:
1
1
1
1
:
1
L
FABRICADO
NO BRASIL
. VELOCIDADE DE
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO ROTACAO PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
14 204 139 350 1 8"a11/1.4" - 20 - 40 rpm 1.200 - 2.800 kg
18 350 25,9 915 3,6
28 400 43,6 1.540 5,2
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR
180 mm 6.7/8" 1.362 mm 195 kg 11,5 mm
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POCOS ARTESIANOS

MARTELO DE FUNDO
CONVENCIONAL - 9”

MODELO: PHT 9.1RW

DESCRIGCAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT 9.1RW diametro nominal de 9.1"

Modelo convencional e proprio para trabalho em compressores de media
e alta pressao (175 /400 PSI x 750 / 1400 SCFM). Opcéo de trabalho com
dois compressores interligados em linha para furo de grande didmetro e
profundidade.

Kit externo no didmetro de 220mm em ago especial, resistente a alta
abrasividade.

GAMA DE BITS: @10"ATEQ@ 12"

PUNHO MISSION SD10

ROSCAS PADRAO: 4" IF BOX OU

4.1/2" REGULAR

*Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: PARTES DO MARTELO PART N°
. 1) SUB SUPERIOR 1189-9.1-SS
i 1
s 1 2) ANEL DE VEDACAO 2103-9.1-JANV
1
' 16 3) VALVULA DE RETENGAO 0572-9.1-VR
I|v
b b ' 4) MOLA DA VALVULA 1166-9.1-MVR
2
6) E < ' 5) MOLA PRATO 1176-9.1-JMP
I
! °13 . 6) GUIA DA VALVULA DE RETENGAO  1190-9.1-GVRE
ol . 7) ESTRANGULADOR 1167-9.1-JEST
|4
wlz, . 8) VALVULA RIGIDA 1137-9.1-VRI
2 . 9) ANEL DE VEDAGCAO 2103-9.1-JANV
JDJ . 10) CAMISA INTERNA 1185-9.1-Cl
1
H ' 11) PISTAO 1192-9.1-PTO
5 ! 12) CAMISA EXTERNA 1184-9.1-CE
o : 13) ANEL TRAVA DO PISTAO 1169-9.1-ATP
| . 14) ANEL BI-PARTIDO 1738-9.1-BP
. 15) ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO  2103-9.1-JANV
' ‘ . 16) SUB INFERIOR 1186-9.1-SI
------- :
1
1
FABRICADO
NO BRASIL
. VELOCIDADE DE
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO ROTAGAO PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
14 204 19,5 700 2 10" 212" =10 - 15 rpm 2.300 - 5.000 kg
18 250 36,3 960 3
28 350 54,8 1.100 4,5
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR
220 mm 8.5/8" 1.580 mm 334 kg 13 mm
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POCOS ARTESIANOS

MARTELO DE FUNDO
CONVENCIONAL - 12"

MODELO: PHT SD12RW

DESCRIGCAO DO MARTELO:

Martelo de fundo PHT SD12RW diametro nominal de 12"

Modelo convencional e proprio para trabalho em compressores de média
e alta pressao (175 /230 PSI x 750 / 1400 SCFM). Opcéo de trabalho com
dois compressores interligados em linha para furo de grande didmetro e
profundidade.

Alto rendimento na perfuragéo e camisa reversivel. Kit externo no didmetro
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de 270mm em ago especial, resistente a alta abrasividade.

GAMA DE BITS: @ 12" ATE @ 17.1/2"

PUNHO MISSION SD12

ROSCAS PADRAO: 4.1/2” API IF OU

6.5/8” API REG BOX

*Roscas podem ser fornecidas de acordo com a necessidade do cliente.

PARTES DO MARTELO

PART N°

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
11)

SUB SUPERIOR
VALVULA DE RETENGAO
MOLA DA VALVULA
JOGO DE MOLA PRATO
VALVULA RIiGIDA
ESTRANGULADOR
CAMISA INTERNA
PISTAO

CAMISA EXTERNA
ANEL TRAVA DO PISTAO
ANEL DE VEDAGAO DO BI-PARTIDO

1846-SD12-SS
2449-SD12-VRE
2450-SD12-MVR
9160-SD12-JMP
5014-SD12-VRI
SD12-JEST
1356-SD12-Cl
1671-SD12-PTO
2516-SD12-CE
2451-SD12-ATP
2452-SD12-JANV

[ 12) ANEL BI-PARTIDO 1142-SD12-BP
13) SUB INFERIOR 2892-SD12-SI
FABRICADO
NO BRASIL
. VELOCIDADE DE
CONSUMO DE AR CONSUMO DE OLEO ROTAGAO PULL DOWN
BAR PSI M/min SCFM Lt/hr
16 230 19,5 1.200 2 12" a17.1/2" 2.300 - 5.000 kg
20 290 36,3 1.650 3 10-18rpm
30 400 54,8 2.050 4
DIAMETRO DA CAMISA COMPRIMENTO PESO SEM BITS ESPACO ANULAR
270 mm 10.5/8" 1.753 mm 584 kg 17,5 mm
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* Tubo 100% NOVO
+ Solda por Friccao
com Certificacao de Solda por ultrassom

©)| PERFURATRIZ DTH

+ Garantia de 2 anos contra defeito de fabricacao

Fabricada em tubo de aco grau GRN-80 normalizado, com ponteiras fabricadas em ago

baixa liga, cementados, temperados, revenidos e fosfatizados.

Com protetor de rosca e pega de chave para manobras nas duas extremidades.

(A) OD L (B)OD  PESO (C) PAREDE (D) ID (E)  (F) LARG.

ROSCA

PONTEIRA COMP. EXT.TUBO KG DO TUBO PONTEIRA CHAVE DA CHAVE MACHO

76 1000 73 13,5 5,16 31,7 65 50
76 1500 73 17,6 5,16 31,7 65 50
76 2000 73 21,9 5,16 31,7 65 50
76 3000 73 30,5 5,16 31,7 65 50
920 1000 88,9 20 6,45 30 70 50
90 1500 88,9 26,5 6,45 30 70 50
90 2000 88,9 33 6,45 30 70 50
90 3000 88,9 46 6,45 30 70 50
920 4000 88,9 59 6,45 30 70 50
90 5000 88,9 72,2 6,45 30 70 50
90 6000 88,9 87,5 6,45 30 70 50
90 1000 88,9 18,5 6,45 45 70 50
90 1500 88,9 25 6,45 45 70 50
920 2000 88,9 31,4 6,45 45 70 50
90 3000 88,9 44,5 6,45 45 70 50
920 4000 88,9 58 6,45 45 70 50
90 5000 88,9 71 6,45 45 70 50
90 6000 88,9 86 6,45 45 70 50
101,6 1000 101,6 29,5 8,08 26 85 50
101,6 1500 101,6 38,5 8,08 26 85 50
101,6 3000 101,6 49,8 8,08 26 85 50
101,6 1000 101,6 29,5 8,08 26 85 50
101,6 1500 101,6 38,5 8,08 26 85 50
101,6 3000 101,6 49,8 8,08 26 85 50
117 1000 114,3 33,6 8,56 63 95 50
117 1500 114,3 44,6 8,56 63 95 50
117 2000 114,3 55,6 8,56 63 95 50
117 3000 114,3 78 8,56 63 95 50
117 4000 114,3 1000 8,56 63 95 50
117 5000 114,3 123 8,56 63 95 50
117 6000 114,3 145 8,56 63 95 50
117 1000 114,3 34,4 8,56 63 95 50
117 1500 114,3 45,5 8,56 63 95 50
117 2000 114,3 56,3 8,56 63 95 50
117 3000 114,3 79 8,56 63 95 50
117 4000 114,3 101 8,56 63 95 50
117 5000 114,3 123,4 8,56 63 95 50
117 6000 114,3 146 8,56 63 95 50
127 1000 127 42 9,53 63 95 50
127 1500 127 56 9,53 63 95 50
127 3000 127 9,53 63 95 50
127 2000 127 70 9,53 63 95 50
127 6000 127 180 9,53 63 95 50
141,3 1000 141,3 55,5 9,53 66 120 50
141,3 1500 141,3 71 9,53 66 120 50
141,3 2000 141,3 86,5 9,53 66 120 50
141,3 3000 141,3 118 9,53 66 120 50
141,3 1000 141,3 55,5 9,53 66 120 50
141,3 1500 141,3 7 9,53 66 120 50
141,3 2000 141,3 86,5 9,53 66 120 50
141,3 3000 141,3 118 9,53 66 120 50
141,3 1000 141,3 55,5 9,53 55 120 50
141,3 1500 141,3 7 9,53 55 120 50
141,3 2000 141,3 86,5 9,53 55 120 50

141,3 3000 141,3 118 9,53 55 120 50

2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.

2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.

2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF

2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.

2.7/8" REG.
2.7/8" REG.
2.7/8" REG.

3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF

3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH

3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF

3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF

4" IF
4" IF
4" IF
4" IF

4.1/2" REG.
4.1/2" REG.
4.1/2" REG.
4.1/2" REG.

POCOS ARTESIANOS

HASTES

PARA PERFURACAO
DE POCOS ARTESIANOS

ROSCA
FEMEA

2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.

2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.

2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF
2.3/8" IF

2.3/8" REG.
2.3/8" REG.
2.3/8" REG.

2.7/8" REG.
2.7/8" REG.
2.7/8" REG.

3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF

3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH
3.1/2" FH

3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF

3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF
3.1/2" IF

4" IF
4" IF
4" IF
4" IF

4.1/2" REG.
4.1/2" REG.
4.1/2" REG.
4.1/2" REG.

PROTETOR
DE ROSCA

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SiMm
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

PROTETOR
DE ROSCA

8

SOLDA

POR FRICCAO
| PERFURATRIZ DTH
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PROTETOR
DE ROSCA

IMAGEM ILUSTRATIVA
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POCOS ARTESIANOS

BITS

IMAGEM ILUSTRATIVA

PUNHO 2 MM FACE

M30 99MM PLANA

M30 102MM PLANA

M40 108MM PLANA

M40 115MM PLANA

M40 121MM PLANA

M40 127MM PLANA

M55 140MM CONCAVA
M50 146 MM CONVEXA
M50 149MM CONCAVA
M50 152MM CONCAVA
M60 152MM CONCAVA
M60 156MM CONCAVA
M60 165MM CONCAVA
M60 203MM CONCAVA
M60 216MM CONCAVA
M60 216MM CONCAVA
M85 203MM CONCAVA
M85 235MM CONCAVA
M85 254MM CONCAVA
M85 286MM CONCAVA
M85 305MM CONCAVA

Consulte por BITS especiais.

PUNHO 2 MM FACE

SD8 203MM CONCAVA
SD8 222MM CONCAVA
SD8 235MM CONCAVA
SD8 254MM CONCAVA
SD8 286MM CONCAVA
SD10 305MM CONCAVA
SD12 305MM CONCAVA
SD12 356MM CONCAVA
SD12 406MM CONCAVA
SD12 445MM CONCAVA

> VALVULA DE PE

Fabricada em tecnil, para bits
convencionais de diversos punhos
e didmetros

BOTOES

BOTOES ESFERICOS 6*13MM; 6*12MM
BOTOES ESFERICOS 8*13MM; 6*12MM

BOTOES ESFERICOS 7*14MM;6*13MM
BOTOES ESFERICOS 8*15MM; 6*13MM
BOTOES ESFERICOS 8*16MM; 6*16MM
BOTOES ESFERICOS 8*15MM; 7*13MM

BOTOES ESFERICOS 8*16MM;6*16MM
BOTOES ESFERICOS 9*18MM;8*16 MM
BOTOES ESFERICOS 8*16MM; 716 MM
BOTOES ESFERICOS 8*18MM; 7*16MM

BOTOES ESFERICOS 8*18MM; 7*16MM
BOTOES ESFERICOS 8*18MM; 7*16MM
BOTOES ESFERICOS 8*18MM, 7*16MM
BOTOES ESFERICOS 10*18MM;10*18MM
BOTOES ESFERICOS 10*17MM; 16*16 MM
BOTOES ESFERICOS 10*17MM;16*16MM

BOTOES ESFERICOS 10*18MM; 14*18MM
BOTOES ESFERICOS 10*18MM;17*18MM
BOTOES ESFERICOS 12*18MM;19*18MM
BOTOES ESFERICOS 12*18MM; 29*18MM
BOTOES ESFERICOS 12*18MM;24*18MM

BOTOES

BOTOES ESFERICOS 10*18MM;14*16MM
BOTOES ESFERICOS 14*18MM; 16*16MM
BOTOES ESFERICOS 10*18MM;17*18MM
BOTOES ESFERICOS 12*18MM; 19*18MM
BOTOES ESFERICOS 12*18MM; 29*18MM
BOTOES ESFERICOS 27*19MM;28*16MM
BOTOES ESFERICOS 27*19MM;28*16MM
BOTOES ESFERICOS 28*19MM;33*19MM
BOTOES ESFERICOS 28*19MM; 55*16MM
BOTOES ESFERICOS 32*19MM; 62*19MM
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> OLEO LUBRIFICANTE
PARA MARTELOS DE FUNDO

ISO VG 320. Nosso 6leo DRILL LUB 320 especial € desenvolvido para
trabalhos em Extrema Pressao. Para aplicagcdo em martelos de
pneuméticos, martelos de fundo e marteletes manuais. Seus aditivos
garantem mais forca, poténcia na perfuragédo, além da durabilidade,
prolongando a vida util dos seus equipamentos em até 40%.

> LUBRIFICADOR DE LINHA

Lubrificador de Linha completo, modelo PHT LL-20 para uso em diversas
perfuratrizes que operam no sistema rotopneumatico com martelo de fundo.
Sua principal funcéo € o reservatorio de 6leo que através do ar comprimido
pressurizado injeta 6leo pneumatico na coluna de haste chegando até o
martelo efetuando assim a lubrificagcdo. Com capacidade de 20 litros
composto de 2(dois) visores na extremidade inferior, 2 (dois) registros de
agulha dosadores, para entrada e saida de 6leo, 1 valvula de seguranca e

1 manO6metro de controle de pressao com capacidade de trabalho de até 28
BAR / 400PSI. Construido conforme norma NBR -13.

> DESMONTADOR DE MARTELO

Desmontador de martelo hidraulico e manual, com acionamento pelo
sistema de cilindro hidraulico e bomba hidraulica de duplo estagio com
capacidade 700 bar (capacidade de torque 650 kgfm), com prismas
moveis dotados de mordentes em aco ligado e temperado, para fixacéo
de martelo e acionamento da chave na extremidade do bits e do sub
superior, com dispositivo de seguranca para encaixe no cilindro do
macaco e no cabo da chave. Trilho fixado para o deslocamento do
macaco no sentido longitudinal.

Acompanha: 01 macaco hidraulico tipo garrafa de 32 toneladas.

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> AFIADORA DE BITS E REBOLOS

Equipamento desenvolvido para afiagéo de bits de botéo. Consumo de ar: 100 PCM / CFM

Possui sistema de troca rapida das pontas diamantadas Pressao de trabalho: 100 PS1/ 7 bar

para os mais variados didametros de botbes. Possui sistema Rotacéo: 17.000 rpm

de refrigeracdo a agua e abafador de ruidos. Tipo de ferramenta utilizada: Diaroc / Rebolos
Peso: 3,5 kg

> REBOLO DIAMANTADO - DIAROC

Rebolos diamantados, produzidos com diamantes refinados para afiacao de bits em diversos didmetros.

Projetados para realizar o desbaste por abrasividade, retomando ao formato esférico original dos botoes,
promovendo melhor rendimento e elevando a vida Gtil da ferramenta (bits).

Fornecidos nos didmetros de 12mm a 19mm para afiadora de bits manual pneumatica e para afiadora

semi automatica modelo CME ou similar.

bgot

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> CHAVE PARA BITS

Produzida nos diametros de @ 3.15/16" a
17.1/2", fabricada em chapa de aco A36, com
pinos de aco liga tratados termicamente,
soldados no diametro interno para encaixe na
saida de ar do bits com 02 ou 03 pinos.

> BROCA DE ARRASTE

> CHAVE DO TIPO U

Confeccionada em aco A36, com encaixe de 65mm a 253mm,
desenvolvidas para aplicacédo no acople / desacople de hastes
e para acoplar e desacoplar hastes e subs dos Martelos DTH.
Utilizadas também no Desmontador de Martelos.

Broca de arraste de 3 ou 4 asas escalonadas fabricadas em
chapa de aco e encrustadas com pastilhas de metal duro,
com furos para saida de fluidos nas laterais e um furo central
para facilitar a lavagem das laminas, com conexao de rosca
padrao API, fabricado nos didmetros @ 4" a 24".

Rosca macho ou fémea, utilizadas para trabalho no sistema

rotativo para perfurar solos, argilas e outros materiais friaveis.

> BROCA DE ARRASTE COM 03 ASAS

Broca de arraste com 03 asas, escalonada, encrustadas
com pastilha de metal duro, com corpo no didametro de
3.1/2", didmetro nominal da parte maior 148mm x didmetro
nominal da parte menor 125mm.

Para perfuracéao rotopneumatico, acoplado no sub superior
do martelo, para recorte de solos, argilas e outros materiais
friaveis, no sentido Pull Back, efetuando a funcédo de limpar
e alargar didmetro do furo, de possiveis materiais soltos que
eventualmente possam restringir o furo.

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> AMORTECEDORES DE CHOQUE PARA CABECOTE

Absorvedor de choque para cabecote da perfuratriz, trabalho no
sistema rotopneumético, conjunto fabricado em aco liga tratado
termicamente, sistema de engrenagem através de pinos de arraste,
vedacles através de gaxetas, amortecimento com molas de
poliuretano PU dureza 90 SHORE, resisténcia de alto torque no
sentido direito e esquerdo, capacidade de "pullback" 18 ton, funcéo
de subflutuante para manobra da coluna de hastes e maior
absor¢éo de impacto.

Rosca padrdo API 3.1/2" Regular Box para acoplamento da agulha.
Flange de acoplamento conforme modelo da maquina.

Aplicacdo: Para perfuratrizes de pocos artesianos e construcao civil.

> VAVLULA DE RETENGCAO DE COLUNA

Valvula de coluna para retencéo de ar para trabalho na perfuracéo de pocos artesianos no sistema
rotopneumatico em grandes profundidades, fabricadas em aco liga temperadas, cementadas, revenidas e
fosfatizadas com 2 ponteiras soldadas no processo de fric¢éo, corpo externo com valvula e mola para retencéo
do ar @ 3.1/2" e 4.1/2" com 1,00 metro util de comprimento e rosca padrao APl Pino/Box.

(Aplicacao na perfuragdo de pogos profundos da coluna ja existente no furo facilitando a troca da haste para

sequencia da perfuracdo economizando tempo, agua, ar e 6leo, mantendo os pressurizados na profundidade do
poco. Recomendado a colocacao de uma peca a cada 100 metros de poco perfurado).

> HASTE INTEGRAL

Haste integral OD 3.1/2", comprimento total de 500mm a 1000mm,
fabricado em aco liga tratado termicamente, com pega de chave
50 x 70mm, para manobras nas extremidades da rosca macho
2.3/8" IF macho e fémea (elemento de ligagcdo do martelo de
fundo a coluna da haste).

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> ELEVADOR ROTATIVO MACHO

Ferramenta desenvolvida para trabalhar acoplado no guincho
auxiliar da perfuratriz, para manobra rapida de hastes ou comandos
de perfuragéo.

Com alga e rolamento fabricados em aco aco ligado.

Produzidos nos didametros de 3.1/2" a 5.1/2" com rosca API.

> ELEVADOR ROTATIVO FEMEA

Com alca e rolamento para hastes de perfuracao com diametro
de 3.1/2" a 5.1/2", com gancho e pega de chave no corpo.
Capacidade de "Pull-Back" 8 toneladas. Rosca padréao API.

> ABRACADEIRA DE ELEVACAO

Abracadeira bi-partido, com sistema de travamento através de
parafusos com porca, fabricada em chapa de aco para tubo de
revestimento com @ externo de 102mm a 254mm, espessura da
chapa 19mm, altura 76mm com cabo de ago para sistema de
elevagéo (manobra) no gancho do guincho auxiliar.

> CONJUNTO DE ELEVADOR CADEIRINHA

Elevador tipo cadeirinha com alga e trava para manobra, proprio
para descer bombas submersas e tubulacao, retirada da mesma
para manutencdo ou substituicdo em pogos artesianos.
Fornecidos no didmetro de 1"; 1.1/4"; 1.1/2"; 2"; 3"; 4" e 5".

> CHAVE DE CADEIRA DUPLA

Fabricada com chapa de aco A36 reforcada,
com encaixe tipo "U" de 65mm a 95mm.
Para manobras de hastes de diversos
diametros. Projetada com sistema de pino
trava de seguranca.

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> PONTEIRAS

Ponteira da Agulha @ 3.1/2" para perfuratrizes de
diversos modelos, fabricada em aco liga tratado
termicamente, com quadrado de chave para manobra
no corpo 50x70mm com rosca no lado oposto
M70x4,0mm e conexao de rosca API.

> AGULHAS

Agulha Completa para perfuratrizes diversas.
Fabricado em aco ligado, tratado termicamente.
Composto de corpo da agulha ponteira, porca trava
do cone e anel trava bi-partido, ponteira com rosca
padréo APl macho.

Para aplicacdo em hastes de 3.1/2" e 4.1/2".

FERRAMENTAS
E ACESSORIOS

Ponteira da Agulha para diversas perfuratrizes,
fabricado em aco ligado, tratado termicamente, rosca
padréo API, com encaixe quadrado para pega chave,
com rosca M83.5 x 2,5mm, para fixacao no corpo da
agulha, fornecidas nos didmetros de 3.1/2" e 4.1/2".

Agulha Cabecote da perfuratriz para uso com
mandril hidraulico, fabricada em aco liga,
temperada, cementada, revenida e decapada,
dureza de 46/50RC, conexao de rosca padrao API.
Com encaixe no sistema de chaveta e travamento
com porca de rosca esquerda.

> AGULHA DO CABECOTE

Agulha Completa para cabecote de perfuratrizes
rotopneumatico, de diversos modelos. Comprimento Util de
500mm, rosca de acoplamento no eixo da perfuratriz
M90x4 F.P.P trapezoidal, quadrado de chave 50x70, com
rosca padrao AP| 2.3/8" IF ou 2.3/8" Regular.

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> ADAPTADORES

Adaptadores com diversos diametros e comprimentos compativeis com
as roscas, fabricado em aco liga tratado termicamente, com ou sem
pega de chave, conexao de rosca API Pino/Box, certificadas conforme
norma API SPEC 7.2 SEJ2017.

> PESCADOR FILETADO MACHO

Rosca direita, conexao de rosca API, com pega chave. Fabricado em
aco liga, tratado termicamente. Aplicacdo na pescaria de hastes quando
quebradas nas horas dos tool joints (ponteiras).

Fornecidos nos diametros de 2.7/8" a 5.1/2".

Obs.: Rosca esquerda/direita ou esquerda/esquerda, sob consulta.

> PESCADOR FILETADO FEMEA

Rosca padrao API direita, utilizado para pescaria de coluna de hastes
presas no furo ou quebradas.

Desenvolvido para pescar pelo didmetro externo das hastes.

Obs. Rosca esquerda/direita ou esquerda/esquerda, sob consulta.

> MORDENTE DA > MORDENTES DO

MORSA HIDRAULICA MANDRIL HIDRAULICO

Mordente da morsa hidraulica, fabricado Mordentes do mandril hidraulico para perfuratrizes

em aco ligado tratado termicamente, diversas, fabricado em aco ligado tratado termicamente,
para haste @ 3.1/2" e 4.1/2". para haste @ 3.1/2" e 4.1/2".

(Jogo composto por 04 unidades). (Jogo composto por 04 unidades).

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> COMANDO DE PERFURACAO

Comando de perfuragao liso, fabricado em tubo de ago carbono. Parede compativel com o diametro,
com ponteiras em aco liga, tratadas termicamente, soldadas no processo conforme Norma ASA/AWS,
revenidas no processo de inducdo. Pega de chave para manobra nas duas extremidades, conexdo de
rosca padrao API Pino x Box opcional ou conforme didmetro.

Fornecidos nos diametros de 3.1/2" a 8.3/4".

Comprimentos: 1 a 4 metros Uutil.

> HASTE DE PERFURACAO COM RESSALTO "EU"

| (L)
(F)
. (D) (A)
(B)
(c)

(L) (A) OD (F) LARG. (D) ID (B) OD (C) PAREDE ROSCA ROSCA  PROTETOR
COMP. PONTEIRA DACHAVE PONTEIRA EXT.TUBO DO TUBO MACHO FEMEA DE ROSCA

PROTETOR
DE ROSCA

6000 MM 144 MM 80X127 MM 82,5 MM 114,30 MM 8,60 MM 4" IF PINO 4"IF BOX SIM

Haste de perfuragcédo modelo Drill Pipe com ressalto "EU" OD dos tools joints (144mm) OD do tubo
(114,30 4.1/2") x 6 metros util. Tubo fabricado em ago grau GRN-80 SPEC 5 NORMALIZADO, com
parede de 8,60mm. Ponteiras fabricadas em aco ligado tratado termicamente, com pega de chave para
manobra 80x127mm, di&dmetro interno ID: 82,5 (3 1/4"), soldadas no processo de friccao.

Roscas certificadas conforme norma APl SPEC 7.2 SEJ2017, com protetores de rosca.

Conexéo de rosca padrao API 4" IF Pino/Box. Material préprio para trabalho no sistema rotativo.

OBS: MATERIAIS 100% NOVOS, CERTIFICAGCAO DA SOLDA DE FRICGAO E RAIO X.
GARANTIA DE 01 CONTRA DEFEITO DE FABRICAGAO.

+ Nota: Resisténcia do torque até 1.500 KGFM,
+ Capacidade “pull-back” de 22.000 KGF.
+ Peso por barra: 162 KG.

PROTETOR
DE ROSCA

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> NIER BIT

Nier Bit com quatro aletas retas revestidas com solda a base de
carbeto de tungsténio para protecdo contra o desgaste, didmetro do
corpo conforme didmetro do comando, comprimento util de 1500mm,
com ponteiras fabricadas em aco liga tratados termicamente,
soldadas no processo de solda ASA/AWS, com rosca padrao API
Box/Box, diametro nominal de 6" a 17.1/2", pega de chave para
manobra nas duas extremidades.

> ESTABILIZADOR DE COLUNA

Estabilizador helicoidal fabricado em tubo de ago carbono, didmetro
interno ID 3", com ponteiras em aco liga tratados termicamente,
soldados conforme norma ASA/AWS, revenidas no processo de
inducéo, pega de chave para manobra nas duas extremidades,
conexao de rosca padrao APl. Com 03 aletas helicoidais revestidas
com solda de carbeto de tungsténio sobre as aletas no topo e nas
laterais das mesmas, medida final calibrada sobre a solda.
Comprimento util de 1500mm.

Certificagéo API SPEC 7-2 SECOND EDITION JANUARY 2017-46/49.
Diametros opcionais: 6" a 17.1/2".

> SUB DE BROCA - TRICONE

Para brocas 4.1/2” a 17.1/2”. Sub para broca tricone, fabricados em
aco ligado, tratados termicamente, com pega de chave para manobra
no corpo em uma extremidade, sendo também rosca API na outra

extremidade conforme didmetro da haste e padrao da rosca existente.

IMAGEM ILUSTRATIVA
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CONSTRUCAO CIVIL
ESTACA RAIZ

> TUBO DE PONTA E BOLSA

Tubo de ponta e bolsa, fabricado em tubo Schedulle 40, Bi norma no
corpo e tubo Schedulle 80 na ponta e bolsa, tratados termicamente,
fornecidos nos diametros de 4" a 16", comprimento de 1,00 a 3,00
metros util, com roscas macho/fémea tipo corda ou quadrada de uma
ou trés entradas.

PONTA BOLSA

Fabricado em tubo Schedulle 80, Bi norma, rosca corda
ou quadrada de uma a trés entradas, tratadas
termicamente. Fornecidos nos didmetros de 4" a 16".

PONTA MACHO

Fabricado em tubo Schedulle 80,
Bi norma, rosca corda ou
quadrada de uma a trés entradas,
tratadas termicamente. Fornecidos
nos diametros de 4" a 16".

IMAGEM ILUSTRATIVA
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> SAPATAS

Sapata serrilhada para revestimento, fabricada em tubo Schedulle 80 Bi norma,
com duas carreiras de pastilhas em metal duro nos didmetros interno e externo.
Fornecida nos diametros de 4” até 16” com rosca tipo corda ou quadrada de
uma ou trés entradas.

Obs.: Utilizadas para trabalho no sistema rotativo para perfurar solos, argilas e
outros materiais friaveis.

> AMORTECEDORES DE CHOQUE
PARA MARTELO

Para trabalhar com martelo de fundo DTH de 6" a 12".

Fabricado em aco ligado, tratados termicamente, sistema de
amortecimento através de molas poliuretéaneo, travamento interno com
eixo entalhado através de anel bi-partido, rosca padrao API.

Sistema de vedacao através de gaxetas e anel raspador, lubrificacao
com graxa injetada através de graxeira (bico alemite).

Utilizado na absorcéo de impactos provocados pelo martelo
impedindo-os de serem ultrapassados para a coluna de haste até o
cabecote, eliminando assim a fadiga prematura da coluna e danificagéo
dos rolamentos do cabecote.

Aplicacdo em perfuratrizes para construcao civil e poco artesiano.

> CABECOTES CONJUGADOS

Cabecote para perfuratriz de diversas marcas fabricados
em tubo e chapa de aco, flangeado, com agulha fabricado
em aco ligado e tratado termicamente.

Fornecido nos didametros de 6” até 16” com rosca tipo corda
ou quadrada de 3 entradas 2 f.p.p.

Agulha com rosa APl macho.

MARTELOS, HASTES E BITS, VIDE CATALOGO DE FERRAMENTAS PARA
PERFURACAO DE POGO ARTESIANO - ROTOPNEUMATICO.

NOTA: PRODUTOS ESPECIAIS NAO CONTIDOS NESTE CATALOGO,
PODERAO SER FORNECIDOS MEDIANTE AMOSTRA OU DESENHO. CONSULTE-NOS!

IMAGEM ILUSTRATIVA




Piracicaba / SAO PAULO (Matriz)

o Rua Augusto de Lello, 400 - Santa Rosa
CEP 13414-244

€, +55 (19) 3412-2280

N4 perfuratriz@grupoperfuratrizdth.com.br

Vitéria da Conquista / BAHIA
Q BR 116, s/n - B. Ayrton Senna

PSL Parque Logistico Sudoeste - CEP 45058-000
R, +55 (77) 3427-1588
B4 comercial.bahia@grupoperfuratrizdth.com.br

Aparecida de Goiania / GOIAS

o Rua Doutor Leopoldo de Bulhoes, Quadra 070
B. Villa Santa - CEP 33822-722

€, +55 (62) 3040-1771

B4 comercial.goias@grupoperfuratrizdth.com.br

www.grupoperfuratrizdth.com.br
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